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ZINC SPRAY 
Zinkový sprej na bázi epoxyesteru

CHARAKTERISTIKA:
ZINC SPRAY je vysoce kvalitní zinková barva na bázi epoxyesteru, určená

zejména na lakování galvanizované a povrchově neupravené oceli. Je vodivá 

a proto se často využívá na místech bodového sváření. Místo aplikace

chrání před vznikem katodové koroze. ZINC SPRAY rychle zasychá a po

celkovém vytvrdnutí odolává teplotám až do +350 °C. V případě potřeby se 

dá přelakovat běžnými typy barev a laků.

APLIKACE:
ZINC SPRAY se používá v automobilovém průmyslu, strojírenství a údržbě

na opravy pozinkovaných i nepozinkovaných povrchů, různých kovových

konstrukcí, chladících zařízení a vnějšího potrubí, ale i jako základový nátěr

karosářských dílů a výfuků vozidel.  

NÁVOD NA POUŽITÍ:
1. Ošetřovaný povrch musí být zbavený rzi a mechanických nečistot,

musí být suchý, odmaštěný a zdrsněný. Na odmaštění použijte SOFT

CLEANER (Art.-Nr.: CH80079). Odmašťovač nechejte úplně odvětrat.

2. Místa, která nemají být ošetřovaná, zakryjte páskou nebo papírem. 

3. Před použitím nádobu důkladně protřepte po dobu 2 minut a proveďte

testovací nástřik (doporučená aplikační teplota je +15 °C až +25 °C). 

4. Naneste několik vrstev ZINC SPRAY křížem ze vzdálenosti 25 až 30 cm.

5. Po zaschnutí je možné nanést základovou barvu a finální vrstvu laku. 

6. Po použití obraťte nádobku dnem vzhůru a stlačením vyčistěte ventil.

SPECIFIKACE:
Konzistence: aerosol

Barva: stříbrná

Zápach: po ředidlech

Zápalná teplota: 240 °C

Aplikační teplota: +15 °C až +25 °C

Hustota: 0,83 g /cm3

Max. teplotní odolnost: +350 °C

Obsah VOC: 685,7 g/l ..... (82,8 %)

Obsah neprchavých složek: 24,8 %

SKLADOVÁNÍ: 
10 let na suchém 

a chladném místě.

ZDRAVÍ A 

BEZPEČNOST: 
Vezměte, prosím, na vědomí 

údaje o bezpečnosti, které 

jsou uvedeny v 

bezpečnostním listu výrobce.

PROHLÁŠENÍ: uvedené informace jsou založeny na objektivním testování, zkušenosti a výzkumu naší firmy, jsou však všeobecné

a neobsahují záruky. Vzhledem k řadě faktorů ovlivňujících tyto údaje mohou mít jen nezávazný charakter. Každý uživatel je povinen se

přesvědčit v jednotlivých případech o vhodnosti použití vlastními zkouškami a testy, vyzkoušením produktu na nenápadných místech nebo

výrobou vzorku. Vyhrazujeme si veškerá práva činit změny v zájmu zlepšení nebo dalšího vývoje výrobku.

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ A PRŮMYSLOVÉ POUŽITÍ!
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