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Bezpecnostni list
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Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢ 1907/2006 (REACH)

Datum vydani: 24.07.2017 Cislo verze 72 Revize: 04.07.2017
* ODDIL 1: Identifikace litky/smési a spolecnosti/podniku

- 1.1 Identifikator vyrobku
- Obchodni oznaceni: CHEMISTRY ZINC SPRAY 400 ML

- Cislo vyrobku: CH80030
- 1.2 PrisluSna urcend pouZiti latky nebo smési a nedoporucend pouZiti
- Oblast pouziti
SU21 Spotiebitelska pouziti: soukromé domdcnosti / Siroka verejnost / spotiebitelé
SU22 Profesionadlni pouziti: verejna sféra (administrativa, Skolstvi, zabavni priumysl, sluzby, remesinici)
- Kategorie produktit PC9a povrchové materialy a barvy, Fedidla, odstrafiovace povrchovych materialii
- Kategorie procesi
PROC?7 Nastrikové techniky v priumyslovych zarizenich.
PROCI11 Neprimyslové nastiikové techniky.
- Kategorie uvoliiovdni do Zivotniho prostiedi
ERCS8a  Siroké pouziti nereaktivni pomocné latky (bez zaclenéni do predmétu nebo jeho povrchu, ve vnitinich
prostordach)
ERCS8d  Siroké pouziti nereaktivni pomocné latky (bez zaclenéni do predmétu nebo jeho povrchu, ve
venkovnich prostordch)
- PouZiti latky / pripravku Barva

- 1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu
- Identifikace vyrobce/dovozce:

CHEMISTRY PRO S.R.O.

Stupkova 18

779 Olomouc

Ceskd Republika

Identifikacni cislo: 04799640

Tel.: +420 585 242 873

Email: info@chemistrypro.eu

- Obor poskytujici informace: Department Product Safety

- 1.4 Telefonni cislo pro naléhavé situace:
Telefonni cislo pro mimoradné situace : +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02 (nepretrzita sluzba).
Klinika nemoci z povolani - Toxikologické informacni stredisko, Na Bojisti 1, 128 08 Praha 2, CZ.

* ODDIL 2: Identifikace nebezpecénosti

- 2.1 Klasifikace latky nebo smési
- Klasifikace v souladu s naiizenim (ES) ¢. 1272/2008

@ GHSO02 plamen

Aerosol 1 H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pri zahiivani se miize
roztrhnout.

GHS09 zZivotni prostredi

Aquatic Chronic 2 H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
GHS07
Eye Irrit. 2 H319 Zpiisobuje vazné podrazdeni oci.

(pokracovani na stran¢ 2)
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STOT SE 3 H336 Miize zpusobit ospalost nebo zavrate.

- 2.2 Prvky oznaleni
- Oznacovani v souladu s naiizenim (ES) ¢ 1272/2008 Produkt je klasifikovan a oznacen podle narizeni CLP.
- VystraZné symboly nebezpeénosti

&

GHS02 GHS07 GHS09

- Signalni slovo Nebezpeci

- Nebezpecné komponenty k etiketovdni:
aceton
Solventni nafta (ropna), lehka aromaticka
- Standardni véty o nebezpelnosti
H222-H229 Extrémné horlavy aerosol. Nadoba je pod tlakem: pii zahiivani se miize roztrhnout.

H319 Zpiisobuje vazné podrazdeéni oci.
H336 Muze zpiisobit ospalost nebo zavrate.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Pokyny pro bezpecné zachdzeni
P102 Uchovavejte mimo dosah déti.
P210 Chraiite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymi zdroji zapaleni.
Zadkaz kouren.
P21 Nestrikejte do otevieného ohné nebo jinych zdrojii zapaleni.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po pouziti.
P260 Nevdechujte aerosoly.
P410+P412 Chrarite pred slunecnim zarenim. Nevystavujte teploté presahujici 50 °C.
P501 Odstraiite obsah / obal v souladu s mistnimi predpisy.
- Dalsi udaje:

EUHO066 Opakovanda expozice miize zpuisobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
- 2.3 Dal5si nebezpecnost
- Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouZit.
- vPvB: Nedd se poucit.

ODDIL 3: Slofeni/informace o slozkdch

- 3.2 Chemicka charakteristika: Smési
- Popis: Smés obsahuje nasledné latky bez nebezpecnych primési.

- Vyrobek obsahuje tyto nebezpecné ldatky:

CAS: 115-10-6 dimethylether 25-<50%
EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1, H220 |
Indexové cislo: 603-019-00-8 | Press. Gas C, H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37

CAS: 67-64-1 aceton 20-<25%
EINECS: 200-662-2 @ Fiairrf]:i(}.ij, ‘H22 ]
Indexové cislo: 606-001-00-8 | > Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49

(pokracovani na strané¢ 3)
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Cislo ES: 918-668-5 Solventni nafta (ropnd), lehka aromaticka 12,5-<20%

Reg.nr.: 01-2119455851-35 | &> Flam. Liq. 3, H226

@ Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411
{» STOT SE 3, H335-H336

CAS: 7440-66-6 7zinicigoivgc{ef:giy§ g’ygtf@tfa@{lzizﬁecfl) 77777777777777777777777 5-<10%
EINECS: 231-175-3 @Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Indexoveé cislo: 030-001-01-9

Reg.nr.: 01-2119467174-37
CAS: 7429-90-5 hlinik praskovy nestabilizovany 2,5-<5,0%

EINECS: 231-072-3 & Pyr. Sol. 1, H250; Water-react. 2, H261 |
Indexove cislo: 013-001-00-6

Reg.nr.: 01-2119529243-45

CAS: 1330-20-7 7xy{ein7(§7117é§ éS?mf(Lz) 77777777777777777777777777777777 2,5-<5,0%
EINECS: 215-535-7 Flam. Liq. 3, H226

Indexoveé cislo: 601-022-00-9 @Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315
Reg.nr.: 01-2119488216-32

CAS: 1314-13-2 \zinc oxide <0,5%
EINECS: 215-222-5 @Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
Indexove cislo: 030-013-00-7

Reg.nr.: 01-2119463881-32
- Dodateéna upozornéni: Znéni uvedenych udajii o nebezpecnosti latky je uvedeno v kapitole 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1 Popis prvni pomoci

- PFi nadychdni: Privod cerstvého vzduchu, pri obtiZich vyhledat lékare.

- PFi styku s kiiZi: Tento produkt nema vseobecné drazdici ucinek na pokozku.

- Pii zasaZeni oCi:
Oci s otevienymi vicky vyplachovat po vice minut proudem tekouci vody. PFi pretrvavajicich potizich se
poradit s lékarem.

- PFi poZiti: Bohaté zapijet vodou a dychat Cerstvy vzduch.Neprodlené vyhledat lékare.

- 4.3 Pokyn tykajici se okamZité lékai'ské pomoci a zvlastniho oSetieni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 5: Opatieni pro haSeni po%dru

- 5.1 Hasiva

- Vhodna hasiva:
CO2, hasici prasek nebo rozestiikované vodni paprsky. Veétsi ohné zdolat rozestiikovanymi vodnimi paprsky
nebo pénou odolnou viici alkoholu.

- 5.2 Zvldstni nebezpecnost vyplyvajici 7 latky nebo smési
Pri zahrati nebo v pripadé pozaru se vytvari jedovaté plyny.

- 5.3 Pokyny pro hasice -

- Zvlastni ochranné prostiedky pro hasi¢e: Pouzit ochranny dychaci pristroj.

ODDIL 6: Opatieni v pFipadé nihodného iiniku

- 6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostiedky a nouzové postupy
Nasadit zachranny dychaci pristroj.
Nosit ochrannou vystroj. Nechranéné osoby se nesmi priblizovat.
(pokracovani na stran¢ 4)
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- 6.2 Opatient na ochranu Zivotniho prostiedi:

Pri vriknuti do kanalizace nebo vodniho toku informovat prislusné organy.

Nenechat proniknout do kanalizace/povrchovych vod/podzemnich vod.
- 6.3 Metody a materidl pro omezeni uniku a pro Cisténi:

Kontaminovany materidl odstranit jako odpad podle bodu 13.

Zajistit dostatecné vetrani.
- 6.4 Odkaz na jiné oddily

Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.

Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.

Informace k odstranéni viz kapitola 13.

ODDIL 7: Zachdzeni a skladovani

- 7.1 Opatfeni pro bezpeéné zachdzeni Na pracovisti zabezpecit dobré veétrani a odsavani.
- Upozornéni k ochrané pi‘ed ohném a explozi:
Nestrikat do ohné a na zhavé predmeéty.
Nepriblizovat se ze zapalnymi zdroji - nekourit.
Mit pripravené ochranné dychaci pristroje.
Nddoba je pod tlakem. Chranit pred slunecnim zarenim a teplotami pres 50°C (napv. Zarovky). I po
spotrebovani nespalovat a nasilné neotevirat.

- 7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési

- Pokyny pro skladovdni:

- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby: Je tieba dodrzet obecné predpisy o skladovani tlakovych obalii.
- Upozornéni k hromadnému skladovani: Neni nutné.

- Dalsi udaje k podminkdam skladovani: Nadrz drzet neprodysné uzavienou.

- Skladovaci tiida: 2 B

- 7.3 Specifické konecné / specificka konecnd pouziti Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 8: Omezovani expozice / osobni ochranné prostiedky

- Technickd opatiteni: Zadné dalsi vidaje,viz bod 7.

- 8.1 Kontrolni parametry

- Kontrolni parametry:

115-10-6 dimethylether

NPK | Kratkodobd hodnota: 2000 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 1000 mg/m’
67-64-1 aceton

NPK | Kratkodobd hodnota: 1500 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 800 mg/m’
1

1330-20-7 xylen (smés isomerit)

NPK | Kratkodobd hodnota: 400 mg/m’
Dlouhodoba hodnota: 200 mg/m’
D, 1

- SloZky s biologickych meznich hodnot:

1330-20-7 xylen (smés isomerii)

BEH | 1400 mg/g kreatininu

Biologického materidlu: moci
Doba odbéru: Konec sméeny
Ukazatel: Methylhippurové kyseliny

- Dal$i upozornéni: Jako podklad slouzily pri zhotoveni platné listiny.
(pokracovani na stran¢ 5)
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- 8.2 Omezovdni expozice
- Osobni ochranné prostiedky:
- VSeobecnd ochrannd a hygienickad opatieni:
Zdrzovat od potravin, napoji a krmiv.
Zaspinéné, nasdknuté Saty ihned vysviéci.
Pred prestavkami a po praci umyt ruce.
Nevdechovat plyny/pary/aerosoly.
Zamezit styku s pokozZkou a zrakem.
Zamezit styku se zrakem.
- Ochrana dychacich orgdnii:
Pri kratkodobém nebo nizkém zatizeni pouzit dychaci pristroj s filtrem, pri intenzivnim nebo delsim zatiZeni se
musi pouzit dychaci pristroj nezavisly na okolnim vzduchu.
- Ochrana rukou:
Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.
Vzhledem k tomu, ze chybi testy, neni mozné doporucit material rukavic pro produkt / pripravek / chemickou
SMES.
Vybeér materialu rukavic provedte podle casu pruniku, permeability a degradace.
- Materidl rukavic
Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalsich kriteriich, ktera se lisi podle vyrobce.
Protoze je vyrobek smes vice latek, nelze material rukavic predem vypocitat a je nutno udelat pred pouzitim
zkousku.
- Doba priiniku materidalem rukavic
Butyl-gumové rukavice o tloustce 0,4 mm, jsou odolné proti:
Aceton: 480 min
Butyl-acetat: 60 min
Ethyl-acetat: 170 min
Xylen: 42 min
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrzovat presné casy pruniku materialem ochrannych rukavic.
- Ochrana odi:

Uzavrené ochranné bryle

ODDIL 9: Fyzikdlni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zdakladnich fyzikalnich a chemickych vilastnostech

- Vieobecné udaje
- Vzhled:
Skupenstvi: Aerosol
Barva: Stitbrna
- Zdpach: Po rFedidlech
- Prahova hodnota zapachu: Neni urceno.
- Hodnota pH: Neni urceno.

- Zména stavu
Bod tani/bod tuhnuti: Neni urceno.
Pocatecni bod varu a rozmezi bodu varu: Neda se pouzit, jde o aerosol.

- Bod vzplanuti: <0°C

Neda se pouczit, jde o aerosol.
- Ho¥lavost (pevné ldatky, plyny): Neda se pouzit.
- Zdpalna teplota: 240°C

(pokracovani na stran¢ 6)
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- Teplota rozkladu: Neni urceno.
- Teplota samovzniceni: Produkt neni samozapalny.
- Vybusné viastnosti: I kdyz produktu nehrozi nebezpeci exploze, je presto mozné

nebezpeci exploze ve smési par se vzduchem.

- Meze vybuSnosti:

Dolni mez: 0,7 Vol %
Horni mez: 26,2 Vol %

- Tlak pary p¥i 20°C: 4.000 hPa

- Hustota p¥i 20°C: 0,83 g/em’

- Relativni hustota Neni urceno.

- Hustota pary: Neni urceno.

- Rychlost odpaiovani Neda se pouzit.

- Rozpustnost ve / smésitelnost s
vodé: Vithec nemisitelna nebo jen malo misitelna.

- Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda:  Neni urceno.

- Viskozita:
Dynamicky: Neni urceno.
Kinematicky: Neni urceno.
- Obsah redidel:
Organicka redidla: 82,8 %
- EU-VOC: 685,7 g/l
-EU-VOCin %: 82,81 %
- VOC (EC) .
685,6 g/l
- Obsah netékavych sloZek: 24,8 %
- 9.2 Dalsi informace Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 10: Stilost a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.2 Chemicka stabilita
- Termicky rozklad / Podminky, kterych je nutno se vyvarovat:
Nedochazi k rozkladu p7i doporuceném zpiisobu poucziti.
- 10.3 Mo%nost nebezpecnych reakci Zadné nebezpecné rekce nejsou zndmy.
- 10.4 Podminky, kterym je tieba zabrdnit Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.5 Neslucitelné materidly: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: Nejsou znamy Zadné nebezpecné produkty pri rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

- 11.1 Informace o toxikologickych ucincich
- Akutni toxicita Na zaklade dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Primdrni drazdivé ucinky:
- Ziravost/dradivost pro kazi Na zakladé dostupnych tidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Vainé poSkozeni oéi / podraZdéni oci

Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiiZe

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

(pokracovani na stran¢ 7)
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- U¢inky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)
- Mutagenita v zarodeénych burikdach Na zakladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Karcinogenita Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro reprodukci Na zdkladeé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Miize zpiisobit ospalost nebo zavrate.
- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovand expozice

Na zaklade dostupnych uidajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.
- Nebezpecénost pii vdechnuti Na zdkladé dostupnych udajii nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

ODDIL 12: Ekologické informace

- 12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.2 Perzistence a rozloZitelnost Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.3 Bioakumulaéni potencial Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- 12.4 Mobilita v piidé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.
- Ekotoxické ucinky:
- Pozndamka: Jedovaty pro ryby.
- Dalsi ekologické udaje:
- VSeobecnd upozornéni:
TFida ohrozeni vody 2 (Samozarazeni):ohrozuje vodu
Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.
Ohrozuje pitnou vodu uz pri proniknuti malého mnozstvi do zeminy.
V povodich je také jedovata pro ryby a plankton.
Jedovata pro vodni organismy
- 12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
- PBT: Nedd se pouZzit.
- vPvB: Nedd se poucit.
- 12.6 Jiné nepiiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

ODDIL 13: Pokyny pro odstraiiovdni

- 13.1 Metody nakladani s odpady
Doporuceni: Odpady odstranujte v souladu s ustanovenim zdakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
zneéni. Odpadu priradte odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni. Oznaceny
odpad véetné identifikacniho listu odpadu predejte specializované firmé opravnéné pro nakladani s témito
odpady. Nesmi se odstraiovat spolecné s komunalnimi odpady. Zabrante uniku do kanalizace. Odpad,
znehodnoceny vyrobek nebo nevyuzité zbytky smési je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii,
popr. ulozit na skladku nebezpecnych odpadii v souladu s platnymi predpisy.
- Doporuceni: Nesmi se odstraiiovat spolecné s odpady z domdcnosti. Neptipustit unik do kanalizace.
- Kodové Cislo odpadu:
Doporuceni: Odpady odstranujte v souladu s ustanovenim zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech v platném
Znéni.
Odpadu priradte odpovidajici kod odpadu podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb. v platném znéni.
Oznaceny odpad vietné identifikacniho listu odpadu predejte specializované firmé opravnené pro nakladani s
temito odpady.
Nesmi se odstranovat spolecné s komunalnimi odpady. Zabraiite uniku do kanalizace.

- Evropsky katalog odpadii

08 01 11* |Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecné latky
1501 04 |Kovové obaly

(pokracovani na stran¢ 8)
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- Kontaminované obaly:
Obaly se zbytky smési je mozné spalovat ve spalovné nebezpecnych odpadii, popr. ulozit na skladku
nebezpecnych odpadit v souladu s platnymi predpisy.

- Doporuéeni: Nekontaminované obaly se mohou pouzit k recyclingu.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

- 14.1 UN ¢islo

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro piepravu

-ADR AEROSOLY, horlave
1950 AEROSOLY, OHROZUJICI ZIVOTNI PROSTREDI

-IMDG AEROSOLS (zinc powder -zinc dust (stabilized), Solvent
naphtha (petroleum), light arom.), MARINE
POLLUTANT

-IATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 T¥ida/tiidy nebezpecnosti pro piepravu
-ADR

- ti'ida 2 5F Plyny
- Etiketa 2.1

2.1
2.1
- Class 2.1
- Label 2.1
- 14.4 Obalova skupina
- ADR, IMDG, IATA odpada
- 14.5 Nebezpeclnost pro Zivotni prostiedi:
- Latka zneclistujici move: Ano
Symbol (ryba a strom)
- Zvlastni oznaceni (ADR): Symbol (ryba a strom)

- 14.6 Zvlastni bezpelnostni opatieni pro uZivatele Varovani: Plyny

- Kemlerovo Cislo: -

- EMS-skupina: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above
1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category

(pokracovani na stran¢ 9)
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. C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4. For AEROSOLS with a
capacity above 1 litre: Segregation as for the appropriate
subdivision of class 2. For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.

- 14.7 Hromadna pieprava podle piilohy II umluvy

MARPOL a piedpisu IBC Neda se pouczit.

- Pieprava/dalsi udaje:

-ADR

- Omezené mnozstvi (LQ) 1L

- Vyriata mnoZstvi (EQ) Kod: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi
Kod: EO
Neni dovoleno jako vynaté mnozstvi

- Piepravni kategorie 2

- Kod omezeni pro tunely: D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation" UN 1950 AEROSOLY, 2.1, OHROZUJICI ZIVOTNI
PROSTREDI

ODDIL 15: Informace o piedpisech

Zakon 201/2012 Sb., o ochranée ovzdusi, v platném znéni a souvisejici predpisy, Narizeni viady ¢. 361/2007
Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnancii pvi prdci, véetné limitit PEL a NPK;
Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkdach a chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakonii v platném
znéni; provadéct predpisy k tomuto zakonu; Zdakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkii, v platném
znéni; predpisy ADR v platném znéni; Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni

- 15.1 Predpisy tykajici se bezpelnosti, zdravi a Zivotniho prostiedi/specifické pravni piedpisy tykajici se latky
nebo smési

‘ Rady 2012/18/EU
- Nebezpecné ldtky jmenovité uvedené - PRILOHA I Zdadna z obsazenych latek neni na seznamu.
- Kategorie Seveso
P3a Horlavé aerosoly
E2 Nebezpecnost pro vodni prostredi
- Kvalifikaéni mnoZstvi (v tundch) p¥ii uplatnéni poZadavkii pro podlimitni mnoZstvi 150 ¢
- Kvalifikacni mnoZstvi (v tundch) pii uplatnéni poZadavku pro nadlimitni mnoZstvi 500 t
- Rady (ES) ¢& 1907/2006 PRILOHA XVII Omezujici podminky: 3

- Ndarodni piedpisy:
Zakon 201/2012 Sb., o ochranée ovzdusi, v platném znéni a souvisejici predpisy, Narizeni viady ¢. 361/2007
Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi zaméstnancii pri prdci, véetné limitit PEL a NPK;
Zakon ¢. 350/2011 Sb. o chemickych latkdach a chemickych pripravcich a o zméné nékterych zakonii v platném
znéni; provadéct predpisy k tomuto zdakonu; Zdakon ¢. 102/2001 Sb., o obecné bezpecnosti vyrobkii, v platném

znéni; predpisy ADR v platném znéni; Zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi v platném znéni.
(pokracovani na stran¢ 10)
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- 15.2 Posouzeni chemické bezpecénosti: Posouzeni chemické bezpecnosti nebylo provedeno.

ODDIL 16: Dalsi informace

Udaje se opiraji o dnesni stav nasich védomosti, nepredstavuji viak zdruku viastnosti produktu a nevznikaji
tak zadné smluvni pravni vztahy.

- Relevantni véty
H220 Extrémné horlavy plyn.
H225 Vysoce horlava kapalina a pary.
H226 Horlava kapalina a pary.
H250 Pri styku se vzduchem se samovolné vzniti.
H261 Pri styku s vodou uvolituje horlavé plyny.
H280 Obsahuje plyn pod tlakem, pri zahrivani miize vybuchnout.
H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpiisobit smrt.
H312 Zdravi skodlivy pri styku s kiiZi.
H315 Drazdi kizi.
H319 Zpusobuje vazné podrazdeni oci.
H332 Zdravi skodlivy pri vdechovani.
H335 Miize zpusobit podrazdeni dychacich cest.
H336 Miize zpiisobit ospalost nebo zavraté.
H400 Vysoce toxicky pro vodni organismy.
H410 Vysoce toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi uicinky.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.
- Zkratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1: Horlavé plyny — Kategorie 1
Aerosol 1: Aerosoly — Kategorie 1
Press. Gas C: Plyny pod tlakem — Stlaceny plyn
Flam. Liq. 2: Horlavé kapaliny — Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Horlavé kapaliny — Kategorie 3
Pyr. Sol. 1: Samozapalné tuhé latky — Kategorie 1
Water-react. 2: Latky a smési, které pri styku s vodou uvoliiuji horlavé plyny — Kategorie 2
Acute Tox. 4. Akutni toxicita — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Ziravost/drazdivost pro kizi — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Vazné poskozeni oct / podrazdént oc¢i — Kategorie 2
STOT SE 3: Toxicita pro specifické cilové organy (jednordzova expozice) — Kategorie 3
Asp. Tox. 1: Nebezpecnost pri vdechnuti — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pro vodni prostiedi - akutni nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobd nebezpecnost pro vodni prostredi — Kategorie 1
Aquatic Chronic 2: Nebezpecnost pro vodni prostredi - dlouhodobad nebezpecnost pro vodni prostiedi — Kategorie 2

- * Udaje byly oproti pFedeslé verzi zménény
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